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PICOLO DRUGA GENERACJA LASERA PIKOSEKUNDOWEGO

PicolO

Wysoka energia i ultrakrétki pikosekundowy impuls,
ktérego musisz doswiadczyé

Laser PicoLO to nowoczesny laser pikosekundowy nowej genera- )

cji renomowanego producenta firmy Laseroptek przeznaczony do
leczenia zmian pigmentacyjnych, usuwania tatuazy, zabiegdw
przebudowy i odmtadzania skory. Bezpieczenstwo i skutecznosé
pracy na laserze potwierdzajg liczne badania, jak réwniez certyfi-
kat medyczny CE oraz certyfikat FDA.

Ultrakrotki pikosekundowy czas trwania impulsu pozwala na jesz-
cze skuteczniejszg prace w wielu wskazaniach minimalizujac przy
tym dyskomfort zabiegowy, ryzyko powiktan, a takze okres rekon-
walescencji. Laser umozliwia szeroki wybdr plamek zabiegowych

do jeszcze szybszego wykonywania zabiegow.
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Efekt fotomechaniczny wywotany technologia frakcyjng DOE

Producent lasera PicoLO opatentowat Technologie Frakcyjng DOE, ktéra zostata wprowadzona do uzyskania efektu
fotomechanicznego z wykorzystaniem gtowicy frakcyjnej, polegajacg na wywotaniu mechanizmu podczas ktérego
chromofory zmian ulegajg rozbiciu po emisji nastepujacych po sobie ultrakrétkich pikosekundowych impulséw, przy
jednoczesnym osiggnieciu efektu termicznego na docelowym chromoforze.

Mechanizm powoduje zapadniecie sie pecherzyka kawitacyjnego w celu wytworzenia silnych lokalnych sit mechanicznych

w skdrze wiasciwej, tzw. rozpad optyczny wywotany laserem (LIOB)

References: Friedman, D. (2015). A New Picosecond Paradigm for Prevention of Tattoo and Pigmented Lesion Removal Induced Adverse Sequelae, Schomacker,
K., & Bhawalkar, J. D. (2015). Mechanisms of Action of Fractionated 532nm and 1064nm Picosecond Laser for Skin Rejuvenation

4patent No. 1010426870000(KR), fractional laser system using of diffraction pattern, and thereof ray method

Technologia frakcyjna DOE zastosowana w laserze pikosekundowym moze bezpiecznie generowac rozpad
optyczny w tkance (LIOB) powodujgc wzmocniony proces gojenia sie, co prowadzi do zwiekszonej produkcji

kolagenu i elastyny.

Zapadniecie pecherzykow
kawitacyjnych

generuje efekt LIOB

w tkance

»

Pecherzyki kawitacyjne Efekt LIOB w tkance

Technologia frakcyjna DOE zapewnia rownomierng energie i gtebokos¢ w kazdym punkcie dziatania wigzki lasera, uniemozliwiajac

rozpraszanie ciepta na otaczajgce tkanki minimalizujgc okres rekonwalescencji i ryzyko powstawania przebarwien pozapalnych.
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/ Laser Picolo dysponuje tgcznie az 6 gtowicami zabiegowymi,
‘ w tym dwiema gtowicami frakcyjnymi oraz dwiema gtowicami
barwnikowymi, co sprawia, ze laser jest bardzo wszechstronny
i sprawdzi sie w szerokiej grupie wskazan, a doktadny parametr

zabiegu bedzie mozna dostosowac precyzyjnie w zaleznosci od

danego wskazania.
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P ' c D l D Nowoczesny desing i przyjazna obstuga

Szybszy zabieg Kompaktowe

Najwiekszy zakres wyboru
plamek zabiegowych posrod
wszystkich laserow

wymiary
Przemyslana konstrukgja,
ktora nie zajmuje duzo miejsca

pikosekundowych dla szybszego w gabinecie

wykonania zabiegu

Obrotowy Monitor

Umozliwia komfortowe
uzytkowanie

Szeroki wybor gowic
zabiegowych

1 x Zoom, 1 x Collimated,

2 x Frakcyjna, 2 x Barwnikowa.
Gtowice zostajg automatycznie
rozpoznane po podigczeniu

Wbudowany
schowek
na gtowice
Najwyzsza )
stabilnosc Zapewnia praktyczna ochrone

gtowic i komfort prowadzenia
Nowatorskie rozwigzania zabiegu dla uzytkownika
zapewniajace stabilnosc energii

i czasu trwania impulsu o -
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Dla wszystkich fototypow
i wielu wskazan

Szybszy zabieg

Laser PicoLO umozliwia szeroki wybor

plamek zabiegowych w zakresie od 2mm do ] ) o
Laser PicolO taczy az 4 efektywne dtugosci

fali 1064nm, 532 nm, 585nm i 660 nm do sku-
tecznej pracy niezaleznie od fototypu skory

20 mm, co pozwala na indywidualny dobér
zakresu srednicy plamki do danego wskaza-

nia jak réowniez pozwala wykonaé zabieg zde- ) I i )
w wielu wskazaniach: usuwaniu tatuazy, lecze-

cydowanie szybciej niz w przypadku konwen-
cjonalnych laseréw pikosekundowych.

niu zmian pigmentacyjnych, leczeniu blizn,
odmtadzaniu skoéry przy minimalnym okresie

rekonwalescenciji.
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StabilnoSc energii Stabilnosc czasu
wyjSciowej trwania impulsu

Wysoka stabilnos¢ kluczem do uzyskania optymalnych rezultatéw

Stabilnos¢ jest kluczowym czynnikiem do utrzymania odpowiedniej moc szczytowej i do osiggniecia optymalnych
rezultatow przy wykorzystaniu lasera pikosekundowego. Laser PicoLo dzieki nowatorskim rozwigzaniom bioinzy-
nieréw firmy Laseroptek umozliwia utrzymanie wysokiej stabilnosci zaréwno energii wyjsciowej, jak i czasu trwa-
nia impulsu dla obu dtugosci fal 1064 nm oraz 532 nm. Wysoka stabilno$¢ wigzki, ktérg zapewnia laser PicoLO po-
zwala na wygenerowanie zjawiska LIOB (Laser Induced Optical Break down) nawet przy niskiej energii co odréznia

laser PicoLO od wszystkich pozostatych laseréw pikosekundowych.

Mean: 469.85ps
Min:  457.17ps
Max:  480.34ps
Range: 23.17ps
Std Dev: 11.74ps (2.5%)

Mean: 404.47ps
Min:  403.41ps
Max:  405.52ps
Range: 2.11ps
Std Dev: 1.49ps (0.3%)

1064nm

Do momentu kiedy laser nie bedzie generowac stabilnej energii i czas trwania impulsu nie bedzie regularny, efekt
ktéry ma za zadanie wywotac¢ laser pikosekundowy nigdy nie nastgpi. Skutecznos$é rozwigzan zastosowanych w la-

serze PicolO od firmy Laseroptek potwierdzajg liczne pomiary, testy i badania.

Q-switched Nd:YAG Laser Picosecond Nd:YAG Laser

Ultrakrotki pikosekundowy impuls

Lasery nanosekundowe opierajg sie wywotuje efekt fotomechaniczny

na dziataniu fototermicznym,
dostarczajac ciepto do pigmentu
i otaczajacych tkanek




SPECYFIKACJA SYSTEMU

Typ lasera Nd:YAG

Dtugosc fali 1064nm/532nm
Czas trwania impulsu 450ps/380ps
500m)/350m)

Maksymalna energia

Czestotliwosc

M1, M3, M5, 1~10Hz

Moc szczytowa

1.1GW

Wielko5¢ plamki Zoom: 2 ~ 7mm
Fractional: 10 x 10/7 x 7mm’
Collimated: 20 x 20mm’
Wyswietlacz 10.4" TFT LCD Touch panel
System chtodzenia Chtodzenie woda

Energia elektryczna
Wymiary

Waga

220-230VAC, 50/60Hz

372(W) x 1034(D) x 903(H)

110kg
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